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Algemene Toepassingen - Staal 
 
 
 
 
 
 
 
Staal | veeraangedreven | intensief gebruik 
 
 
Alle onderdelen van deze industriële kabelhaspels zijn in staal 
uitgevoerd en in poederlak afgewerkt. Deze oprollers worden 
veel gebruikt in garages, werkhuizen, scholen, 
interventiewagens, banden- en uitlaatcentrales, etc.  
 
 

 De dubbele sleepborstels garanderen een 
ononderbroken stroomdoorvoer en zijn ondergebracht 
in een IP42 behuizing. Deze kabelhaspels zijn niet 
geschikt om buiten te gebruiken. 

 

 Deze veeraangedreven haspels zijn uitgerust met een 
blokkeermechanisme. Met een korte ruk aan de kabel 
wordt de blokkering opnieuw uitgeschakeld en rolt de 
kabel vanzelf op. Een gesloten kabelgeleider zorgt er 
voor dat de kabel zich bij het oprollen mooi tussen de 
flenzen legt.  

 

 Een muurbeugel voor 90° rotatie in beide richtingen is 
als optie verkrijgbaar. 

 
 
 
         OPTIES  
 

- Stekkers 
- Kabeltrechter om water tegen te houden 
- Vaste muurbeugel 
- Andere kabeltypes 
- Looplampen 
 

 
 
 
 
Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest 
courante modellen inclusief kabel en verplaatsbare bumper. 
Stekkers zijn apart te specificeren en worden gratis door ons 
op de haspels gemonteerd. Vindt u toch niet wat u zoekt, 
gelieve dan onze Technische Dienst te contacteren. 
 
 

bestelreferentie sectie A max. lengte diameter spanning AC spanning DC kabel gewicht H x D x B 

41471 SRD 03015 3 x 1.50 mm² 16 Amp 15 m 10 mm 230 V 48 V H07 RN-F 7.5 kg 337 x 321 x 239 

41471 SRD 04012 4 x 1.50 mm² 16 Amp 12 m 12 mm 230 V 48 V H07 RN-F 8.0 kg 337 x 321 x 239 
41471 SRF 03012 3 x 2.50 mm² 24 Amp 14 m 13 mm 400 V 48 V H07 RN-F 8.5 kg 337 x 321 x 239 
41471 SRF 04010 4 x 2.50 mm² 24 Amp 10 m 14 mm 400 V 48 V H07 RN-F 8.5 kg 337 x 321 x 239 
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Algemene Toepassingen - Staal 

 
 
 
 
 
Staal | veeraangedreven | zeer intensief gebruik 
 
 
Alle onderdelen van deze industriële kabelhaspels zijn in staal 
uitgevoerd en in poederlak afgewerkt en worden veel 
gebruikt in garages, werkhuizen, interventiewagens, banden- 
en uitlaatcentrales, etc.  
 
 

 De dubbele sleepborstels garanderen een 
ononderbroken stroomdoorvoer en zijn ondergebracht 
in een IP42 behuizing. 

 

 Deze veeraangedreven haspels zijn uitgerust met een 
blokkeermechanisme. Met een korte ruk aan de kabel 
wordt de blokkering opnieuw uitgeschakeld en rolt de 
kabel vanzelf op.  

 

 Een muurbeugel voor 90° rotatie in beide richtingen is 
als optie verkrijgbaar. 

 
 
 
 
 
Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest 
courante modellen, inclusief kabel en verstelbare bumper. 
Stekkers zijn apart te specificeren en worden door onze 
Technische Dienst op de haspels gemonteerd.  
  

bestelreferentie sectie A max. lengte diameter spanning AC  kabel gewicht H x D x B 

41471 SED 03020 3 x 1.50 mm² 16 Amp 20 m 12 mm 400 V  H07 RN-F 26 kg 515 x 502 x 318 

41471 SED 03025 3 x 1.50 mm² 16 Amp 25 m 12 mm 400 V  H07 RN-F 27 kg 515 x 502 x 318 

41471 SED 04025 4 x 1.50 mm² 16 Amp 25 m 13 mm 400 V  H07 RN-F 27 kg 515 x 502 x 318 

41471 SED 04030 4 x 1.50 mm² 16 Amp 30 m 13 mm 400 V  H07 RN-F 28 kg 515 x 502 x 318 

41471 SED 05025 5 x 1.50 mm² 16 Amp 25 m 15 mm 400 V  H07 RN-F 28 kg 515 x 502 x 318 

41471 SED 05030 5 x 1.50 mm² 16 Amp 30 m 15 mm 400 V  H07 RN-F 29 kg 515 x 502 x 318 

          

41471 SEF 03025 3 x 2.50 mm² 24 Amp 25 m 15 mm 400 V  H07 RN-F 27 kg 515 x 502 x 318 

41471 SEF 03030 3 x 2.50 mm² 24 Amp 30 m 15 mm 400 V  H07 RN-F 28 kg 515 x 502 x 318 

41471 SEF 04025 4 x 2.50 mm² 24 Amp 25 m 16 mm 400 V  H07 RN-F 28 kg 515 x 502 x 318 

41471 SEF 04030 4 x 2.50 mm² 24 Amp 30 m 16 mm 400 V  H07 RN-F 29 kg 515 x 502 x 318 

41471 SEF 05025 5 x 2.50 mm² 24 Amp 25 m 17 mm 400 V  H07 RN-F 29 kg 515 x 502 x 318 

41471 SEF 05030 5 x 2.50 mm² 24 Amp 30 m 17 mm 400 V  H07 RN-F 30 kg 515 x 502 x 318 

          

41471 SEH 03025 3 x 4.00 mm² 30 Amp 25 m 16 mm 400 V  H07 RN-F 28 kg 515 x 502 x 318 

41471 SEH 03030 3 x 4.00 mm² 30 Amp 30 m 16 mm 400 V  H07 RN-F 29 kg 515 x 502 x 318 

41471 SEH 04020 4 x 4.00 mm² 30 Amp 20 m 18 mm 400 V  H07 RN-F 29 kg 515 x 502 x 318 

41471 SEH 04025 4 x 4.00 mm² 30 Amp 25 m 18 mm 400 V  H07 RN-F 30 kg 515 x 502 x 318 

41471 SEH 05020 5 x 4.00 mm² 30 Amp 20 m 20 mm 400 V  H07 RN-F 31 kg 515 x 502 x 318 

41471 SEH 05025 5 x 4.00 mm² 30 Amp 25 m 20 mm 400 V  H07 RN-F 32 kg 515 x 502 x 318 
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Staal | veeraangedreven | zeer intensief gebruik 
 
 
Alle onderdelen van deze industriële kabelhaspels zijn in staal 
uitgevoerd en in poederlak afgewerkt en worden veel 
gebruikt in garages, werkhuizen, interventiewagens, banden- 
en uitlaatcentrales, etc.  
 
 

 De dubbele sleepborstels garanderen een 
ononderbroken stroomdoorvoer en zijn ondergebracht 
in een IP55 behuizing. 

 

 Deze veeraangedreven haspels zijn uitgerust met een 
blokkeermechanisme. Met een korte ruk aan de kabel 
wordt de blokkering opnieuw uitgeschakeld en rolt de 
kabel vanzelf op.  

 

 Een muurbeugel voor 90° rotatie in beide richtingen is 
als optie verkrijgbaar. 

 
 
Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest 
courante modellen, inclusief kabel en verstelbare bumper. 
Stekkers zijn apart te specificeren en worden door onze 
Technische Dienst op de haspels gemonteerd.  
  

bestelreferentie sectie A max. lengte diameter spanning AC  kabel gewicht H x D x B 

41471 SED 03015 3 x 1.50 mm² 16 Amp 15 m 12 mm 400 V  H07 RN-F 18 kg 360 x 225 x 405 

41471 SED 03020 3 x 1.50 mm² 16 Amp 20 m 12 mm 400 V  H07 RN-F 19 kg 360 x 225 x 405 

41471 SED 04015 4 x 1.50 mm² 16 Amp 15 m 12 mm 400 V  H07 RN-F 19 kg 360 x 225 x 405 

41471 SED 04020 4 x 1.50 mm² 16 Amp 20 m 12 mm 400 V  H07 RN-F 20 kg 360 x 225 x 405 

41471 SED 05020 5 x 1.50 mm² 16 Amp 20 m 12 mm 400 V  H07 RN-F 20 kg 360 x 290 x 405 

41471 SED 05025 5 x 1.50 mm² 16 Amp 25 m 12 mm 400 V  H07 RN-F 27 kg 466 x 335 x 580 

41471 SED 07020 7 x 1.50 mm² 12 Amp 20 m 17 mm 400 V  H07 RN-F 22 kg 360 x 285 x 405 

41471 SED 12015 12 x 1.50 mm² 12 Amp 15 m 20 mm 400 V  H07 RN-F 29 kg 466 x 410 x 580 

41471 SEF 03015 3 x 2.50 mm² 24 Amp 15 m 15 mm 400 V  H07 RN-F 19 kg 360 x 225 x 405 

41471 SEF 03020 3 x 2.50 mm² 24 Amp 20 m 15 mm 400 V  H07 RN-F 20 kg 360 x 225 x 405 

41471 SEF 03030 3 x 2.50 mm² 24 Amp 25 m 15 mm 400 V  H07 RN-F 26 kg 466 x 335 x 580 

41471 SEF 03030 3 x 2.50 mm² 24 Amp 30 m 15 mm 400 V  H07 RN-F 28 kg 466 x 335 x 580 

41471 SEF 04015 4 x 2.50 mm² 24 Amp 15 m 16 mm 400 V  H07 RN-F 20 kg 360 x 225 x 405 

41471 SEF 04020 4 x 2.50 mm² 24 Amp 20 m 16 mm 400 V  H07 RN-F 21 kg 360 x 225 x 405 

41471 SEF 04025 4 x 2.50 mm² 24 Amp 25 m 16 mm 400 V  H07 RN-F 28 kg 466 x 335 x 580 

41471 SEF 05012 5 x 2.50 mm² 24 Amp 12 m 17 mm 400 V  H07 RN-F 20 kg 360 x 290 x 405 

41471 SEF 05020 5 x 2.50 mm² 24 Amp 20 m 17 mm 400 V  H07 RN-F 28 kg 466 x 335 x 580 

41471 SEF 05030 5 x 2.50 mm² 24 Amp 30 m 17 mm 400 V  H07 RN-F 31 kg 466 x 335 x 580 

41471 SEF 07015 7 x 2.50 mm² 24 Amp 15 m 20 mm 400 V  H07 RN-F 29 kg 466 x 335 x 580 

41471 SEH 04015 4 x 4.00 mm² 30 Amp 15 m 18 mm 400 V  H07 RN-F 22 kg 360 x 285 x 405 

41471 SEH 05015 5 x 4.00 mm² 30 Amp 15 m 20 mm 400 V  H07 RN-F 27 kg 466 x 335 x 580 

41471 SEH 05020 5 x 4.00 mm² 30 Amp 20 m 20 mm 400 V  H07 RN-F 29 kg 466 x 335 x 580 

41471 SEJ 04015 4 x 6.00 mm² 38 Amp 15 m 22 mm 400 V  H07 RN-F 30 kg 466 x 410 x 580 

41471 SEJ 05020 5 x 6.00 mm² 38 Amp 20 m 24 mm 400 V  H07 RN-F 31 kg 466 x 410 x 580 
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Algemene Toepassingen - Staal 
 
 
 
 
 

Staal | veeraangedreven | zeer intensief gebruik | stuurstroom 
 
 
Alle onderdelen van deze industriële kabelhaspels voor 
stuurstroom zijn in staal uitgevoerd en in poederlak 
afgewerkt. Worden vooral gebruikt in liftinstallaties, 
hoogtewerkers, installaties op rails, telescoopkranen, etc.  
 
 

 De dubbele sleepborstels garanderen een 
ononderbroken stroomdoorvoer en zijn ondergebracht 
in een IP65 behuizing.  

 

 Deze veeraangedreven haspels hebben geen 
blokkeerpal. Ze zijn bedoeld voor installatie waarbij de 
kabel steeds strak moet blijven.  

 

 Montagebeugel aan de zijkant. Verkrijgbaar in rechtse 
en linkse uitvoering. Werkrichting moet duidelijk 
gespecificeerd worden bij bestelling. 

 
 
Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest 
courante modellen. Kabels en stekkers zijn apart te 
specificeren en worden door onze Technische Dienst gratis op 
de haspels gemonteerd.   
 

bestelreferentie sectie A max. lengte diameter spanning AC spanning DC kabel gewicht H x D x B 

43309 SDC 08010 8 x 1.00 mm² 6 Amp 10 m 11.0 mm 75 V 75 V exclusief - 340 x 340 x 250 

43309 SDC 08015 8 x 1.00 mm² 6 Amp 15 m 11.0 mm 75 V 75 V exclusief - 370 x 370 x 260 

43309 SDC 08025 8 x 1.00 mm² 6 Amp 25 m 11.0 mm 75 V 75 V exclusief - 520 x 520 x 260 

43309 SDC 12010 12 x 1.00 mm² 6 Amp 10 m 13.0 mm 75 V 75 V exclusief - 370 x 370 x 285 

43309 SDC 12015 12 x 1.00 mm² 6 Amp 15 m 13.0 mm 75 V 75 V exclusief - 370 x 370 x 285 

43309 SDC 12020 12 x 1.00 mm² 6 Amp 20 m 13.0 mm 75 V 75 V exclusief - 370 x 370 x 285 

43309 SDC 12025 12 x 1.00 mm² 6 Amp 25 m 13.0 mm 75 V 75 V exclusief - 370 x 370 x 295 

43309 SDC 12030 12 x 1.00 mm² 6 Amp 30 m 13.0 mm 75 V 75 V exclusief - 370 x 370 x 295 

43309 SDC 16010 16 x 1.00 mm² 6 Amp 10 m 15.3 mm 75 V 75 V exclusief - 370 x 370 x 340 

43309 SDC 16015 16 x 1.00 mm² 6 Amp 15 m 15.3 mm 75 V 75 V exclusief - 520 x 520 x 340 

43309 SDC 16020 16 x 1.00 mm² 6 Amp 20 m 15.3 mm 75 V 75 V exclusief - 570 x 570 x 350 

43309 SDC 16030 16 x 1.00 mm² 6 Amp 30 m 15.3 mm 75 V 75 V exclusief - 720 x 720 x 350 

43309 SDC 20010 20 x 1.00 mm² 6 Amp 10 m 15.0 mm 75 V 75 V exclusief - 370 x 370 x 360 

43309 SDC 20020 20 x 1.00 mm² 6 Amp 20 m 15.0 mm 75 V 75 V exclusief - 570 x 570 x 360 

43309 SDC 24010 24 x 1.00 mm² 6 Amp 10 m 15.5 mm 75 V 75 V exclusief - 400 x 400 x 380 

43309 SDC 24015 24 x 1.00 mm² 6 Amp 15 m 15.5 mm 75 V 75 V exclusief - 520 x 520 x 380 

43309 SDC 24020 24 x 1.00 mm² 6 Amp 20 m 15.5 mm 75 V 75 V exclusief - 570 x 570 x 380 

43309 SDC 24025 24 x 1.00 mm² 6 Amp 25 m 15.5 mm 75 V 75 V exclusief - 620 x 620 x 390 

43309 SDC 30015 30 x 1.00 mm² 6 Amp 15 m 17.3 mm 75 V 75 V exclusief - 500 x 500 x 390 

43309 SDC 32010 32 x 1.00 mm² 6 Amp 10 m 18.8 mm 75 V 75 V exclusief - 520 x 520 x 390 

43309 SDC 32020 32 x 1.00 mm² 6 Amp 20 m 18.8 mm 75 V 75 V exclusief - 620 x 620 x 390 

43309 SDC 32025 32 x 1.00 mm² 5 Amp 25 m 18.8 mm 75 V 75 V exclusief - 650 x 650 x 000 

43309 SDC 36015 36 x 1.00 mm² 5 Amp 15 m 18.8 mm 75 V 75 V exclusief - 570 x 570 x 000 

43309 SDC 36025 36 x 1.00 mm² 6 Amp 25 m 18.8 mm 75 V 75 V exclusief - 650 x 650 x 000 
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                      Algemene Toepassingen - Staal 
 
 
 
 
 
 
Staal  | veeraangedreven | zeer intensief gebruik | pick up 
 
Industriële kabelhaspels voor hoofdstroom worden veelvuldig 
gebruikt bij bewegende installaties zoals loopbruggen, 
kranen, lichttrussen, liftinstallaties, hefmagneten, grijpers, … 
De sleeplichamen zijn ondergebracht in een IP55 behuizing.   
 
 

 Deze kabelhaspels zijn bedoeld voor installatie waarbij 
de kabel steeds strak moet blijven en hebben dus geen 
blokkeermechanisme. Muurbeugels, kabelgeleiders, 
blokkeermechanismen, kabels en stekkers zijn als optie 
verkrijgbaar. 

 

 Montagebeugel aan de zijkant. Verkrijgbaar in rechtse 
en linkse uitvoering. Wikkelrichting moet duidelijk 
gespecificeerd worden bij bestelling. 

 
 
Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest 
courante kabelhaspels voor Pick Up toepassingen. Dit zijn 
toepassingen waarbij het gewicht van de kabel nauwelijks 
invloed heeft op de veer.  
  

bestelreferentie sectie A max lengte diameter * spanning AC voorspanning kabel gewicht H x D x B 

42301 ACF 04020 4 x 2.5 mm² 24 Amp 20 m 13.5 mm 660 V 5 toeren exclusief 14 kg 340 x 340 x 308 

42301 ACF 04028 4 x 2.5 mm² 24 Amp 28 m 13.5 mm 660 V 13 toeren exclusief 16 kg 390 x 390 x 320 

42301 ACF 04040 4 x 2.5 mm² 16 Amp 40 m 13.5 mm 660 V 15 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

42301 ACF 04056 4 x 2.5 mm² 16 Amp 56 m 13.5 mm 660 V 3 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 455 

42301 ACH 04032 4 x 4.0 mm² 24 Amp 32 m 15.5 mm 660 V 23 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

42301 ACH 04047 4 x 4.0 mm² 24 Amp 47 m 15.5 mm 660 V 10 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 455 

42301 ACH 04080 4 x 4.0 mm² 24 Amp 80 m 15.5 mm 660 V 10 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 505 

42301 ACH 04100 4 x 4.0 mm² 24 Amp 100 m 15.5 mm 660 V 10 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 585 

42301 ACJ 04015 4 x 6.0 mm² 38 Amp 15 m 17.0 mm 660 V 4 toeren exclusief 16 kg 390 x 390 x 395 

42301 ACJ 04023 4 x 6.0 mm² 38 Amp 23 m 17.0 mm 660 V 30 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

42301 ACJ 04042 4 x 6.0 mm² 32 Amp 42 m 17.0 mm 660 V 10 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 455 

42301 ACJ 04082 4 x 6.0 mm² 32 Amp 82 m 17.0 mm 660 V 15 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 505 

42301 ACJ 04100 4 x 6.0 mm² 32 Amp 100 m 17.0 mm 660 V 12 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 585 

42301 ACL 04017 4 x 10 mm² 63 Amp 17 m 22.5 mm 660 V 10 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 385 

42301 ACL 04024 4 x 10 mm² 63 Amp 24 m 22.5 mm 660 V 15 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 505 

42301 ACL 04048 4 x 10 mm² 38 Amp 48 m 22.5 mm 660 V 14 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

42301 ACL 04100 4 x 10 mm² 38 Amp 100 m 22.5 mm 660 V 36 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 

42301 ACM 04013 4 x 16 mm² 100 Amp 13 m 27.0 mm 660 V 12 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 505 

42301 ACM 04027 4 x 16 mm² 100 Amp 27 m 27.0 mm 660 V 4 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

42301 ACM 04066 4 x 16 mm² 63 Amp 66 m 27.0 mm 660 V 34 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 

42301 ACP 04010 4 x 25 mm² 63 Amp 10 m 32.0 mm 660 V 14 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 505 

42301 ACP 04023 4 x 25 mm² 125 Amp 23 m 32.0 mm 660 V 6 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

42301 ACP 04038 4 x 25 mm² 100 Amp 38 m 32.0 mm 660 V 48 toeren  exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 

42301 ACS 04014 4 x 32 mm² 160 Amp 14 m 36.0 mm 660 V 5 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

42301 ACS 04033 4 x 32 mm² 125 Amp 33 m 36.0 mm 660 V 4 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 
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vervolg … 
  

bestelreferentie sectie A max  lengte diameter * spanning AC voorspanning kabel gewicht H x D x B 

42301 ACF 05010 5 x 2.5 mm² 24 Amp 10 m 15.0 mm 660 V 10 toeren exclusief 14 kg 340 x 340 x 308 

42301 ACF 05016 5 x 2.5 mm² 24 Amp 16 m 15.0 mm 660 V 20 toeren exclusief 16 kg 390 x 390 x 320 

42301 ACF 05036 5 x 2.5 mm² 16 Amp 36 m 15.0 mm 660 V 18 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

42301 ACF 05047 5 x 2.5 mm² 16 Amp 47 m 15.0 mm 660 V 10 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 455 

42301 ACF 05080 5 x 2.5 mm² 16 Amp 80 m 15.0 mm 660 V 10 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 505 

42301 ACH 05015 5 x 4.0 mm² 32 Amp 15 m 17.5 mm 660 V 3 toeren exclusief 16 kg 390 x 390 x 395 

42301 ACH 05021 5 x 4.0 mm² 32 Amp 21 m 17.5 mm 660 V 7 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

42301 ACH 05042 5 x 4.0 mm² 24 Amp 42 m 17.5 mm 660 V 10 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 455 

42301 ACH 05075 5 x 4.0 mm² 24 Amp 75 m 17.5 mm 660 V 20 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 505 

42301 ACH 05100 5 x 4.0 mm² 24 Amp 100m 17.5 mm 660 V 10 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 585 

42301 ACJ 05013 5 x 6.0 mm² 38 Amp 13 m 19.0 mm 660 V 6 toeren exclusief 16 kg 390 x 390 x 395 

42301 ACJ 05020 5 x 6.0 mm² 38 Amp 20 m 19.0 mm 660 V 7 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

42301 ACJ 05027 5 x 6.0 mm² 38 Amp 27 m 19.0 mm 660 V 10 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 455 

42301 ACJ 05058 5 x 6.0 mm² 32 Amp 58 m 19.0 mm 660 V 10 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 505 

42301 ACL 05009 5 x 10 mm² 63 Amp 9 m 25.0 mm 660 V 15 toeren exclusief 67 kg 470 x 470 x 385 

42301 ACL 05020 5 x 10 mm² 63 Amp 20 m 25.0 mm 660 V 7 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 505 

42301 ACL 05031 5 x 10 mm² 63 Amp 31 m 25.0 mm 660 V 24 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

42301 ACL 05066 5 x 10 mm² 38 Amp 66 m 25.0 mm 660 V 34 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 

42301 ACM 05010 5 x 16 mm² 100 Amp 10 m 30.0 mm 660 V 14 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 505 

42301 ACM 05027 5 x 16 mm² 100 Amp 27 m 30.0 mm 660 V 4 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

42301 ACM 05060 5 x 16 mm² 63 Amp 60 m 30.0 mm 660 V 14 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 

42301 ACP 05014 5 x 25 mm² 125 Amp 14 m 35.5 mm 660 V 5 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

42301 ACP 05033 5 x 25 mm² 125 Amp 33 m 35.5 mm 660 V 4 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 
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Staal | veeraangedreven | zeer intensief gebruik | lift up 
 
Industriële kabelhaspels voor hoofdstroom worden veelvuldig 
gebruikt bij bewegende installaties zoals loopbruggen, 
kranen, lichttrussen, liftinstallaties, hefmagneten, grijpers, … 
De sleeplichamen zijn ondergebracht in een IP55 behuizing.   
 
 

 Deze kabelhaspels zijn bedoeld voor installatie waarbij 
de kabel steeds strak moet blijven en hebben dus geen 
blokkeermechanisme. Muurbeugels, kabelgeleiders, 
blokkeermechanismen, kabels en stekkers zijn als optie 
verkrijgbaar. 

 

 Montagebeugel aan de zijkant. Verkrijgbaar in rechtse 
en linkse uitvoering. Wikkelrichting moet duidelijk 
gespecificeerd worden bij bestelling. 

 
 
 
 
 
Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest 
courante kabelhaspels voor Lift Up toepassingen. 
Dit zijn toepassingen waarbij het gewicht van de kabel een 
belangrijke invloed heeft op kracht van de veer.  
 
 

bestelreferentie sectie A max. lengte diameter * spanning AC voorspanning kabel gewicht H x D x B 

44301 ACD 04008 4 x 1.5 mm² 16 Amp 8 m 11.5 mm 660 V 8 toeren exclusief 14 kg 340 x 340 x 308 

44301 ACD 04017 4 x 1.5 mm² 16 Amp 17 m 11.5 mm 660 V 3 toeren exclusief 14 kg 340 x 340 x 308 
44301 ACF 04012 4 x 2.5 mm² 24 Amp 12 m 13.5 mm 660 V 10 toeren exclusief 14 kg 340 x 340 x 308 
44301 ACF 04016 4 x 2.5 mm² 24 Amp 16 m 13.5 mm 660 V 2 toeren exclusief 16 kg 390 x390 x 320 

44301 ACF 04021 4 x 2.5 mm² 24 Amp 21 m 13.5 mm 660 V 5 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

44301 ACH 04012 4 x 4.0 mm² 32 Amp 12 m 15.5 mm 660 V 5 toeren exclusief 16 kg 390 x390 x 320 

44301 ACH 04020 4 x 4.0 mm² 32 Amp 20 m 15.5 mm 660 V 5 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

44301 ACH 04026 4 x 4.0 mm² 32 Amp 26 m 15.5 mm 660 V 2 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 455 

44301 ACJ 04011 4 x 6.0 mm² 38 Amp 11 m 17.0 mm 660 V 7 toeren exclusief 16 kg 390 x390 x 320 

44301 ACJ 04020 4 x 6.0 mm² 38 Amp 20 m 17.0 mm 660 V 3 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

44301 ACJ 04024 4 x 6.0 mm² 38 Amp 24 m 17.0 mm 660 V 3 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 455 

44301 ACJ 04028 4 x 6.0 mm² 38 Amp 28 m 17.0 mm 660 V 2 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 505 

44301 ACL 04015 4 x 10 mm² 63 Amp 15 m 22.5 mm 660 V 5 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 385 

44301 ACL 04020 4 x 10 mm² 63 Amp 20 m 22.5 mm 660 V 6 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 505 

44301 ACL 04025 4 x 10 mm² 63 Amp 25 m 22.5 mm 660 V 4 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

44301 ACM 04009 4 x 16 mm² 100 Amp 9 m 27.0 mm 660 V 5 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 385 

44301 ACM 04013 4 x 16 mm² 100 Amp 13 m 27.0 mm 660 V 12 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 505 

44301 ACM 04028 4 x 16 mm² 100 Amp 28 m 27.0 mm 660 V 3 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

44301 ACP 04009 4 x 25 mm² 100 Amp 9 m 32.0 mm 660 V 15 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 505 

44301 ACP 04018 4 x 25 mm² 125 Amp 18 m 32.0 mm 660 V 10 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

44301 ACP 04025 4 x 25 mm² 125 Amp 25 m 32.0 mm 660 V 7 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 



                                       Hoogeindeken Unit 8J  •   B-9170 Sint-Gillis-Waas   •   Tel +32 (0)3 744 00 75  •   Fax +32 (0)3 707 00 76  •   BTW BE 0875.583.069 

 
 
 
 

    
 
 

 

 

 

 
www.alphareel.be 

Kabelhaspels 
 
 

 

Algemene Toepassingen - Staal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

vervolg …   
 

bestelreferentie sectie A max. lengte diameter * spanning AC voorspanning kabel gewicht H x D x B 

44301 ACF 05017 5 x 2.5 mm² 24 Amp 17 m 20.5 mm 660 V 3 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

44301 ACF 05020 5 x 2.5 mm² 24 Amp 20 m 20.5 mm 660 V 6 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 455 

44301 ACF 05028 5 x 2.5 mm² 24 Amp 28 m 20.5 mm 660 V 2 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 505 

44301 ACH 05015 5 x 4.0 mm² 32 Amp 15 m 22.5 mm 660 V 5 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

44301 ACH 05020 5 x 4.0 mm² 32 Amp 20 m 22.5 mm 660 V 6 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 455 

44301 ACH 05028 5 x 4.0 mm² 32 Amp 28 m 22.5 mm 660 V 2 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 505 

44301 ACH 05033 5 x 4.0 mm² 32 Amp 33 m 22.5 mm 660 V 2 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 585 

44301 ACJ 05009 5 x 6.0 mm² 38 Amp 9 m 26.0 mm 660 V 16 toeren exclusief 25 kg 470 x 470 x 335 

44301 ACJ 05016 5 x 6.0 mm² 38 Amp 16 m 26.0 mm 660 V 10 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 455 

44301 ACJ 05023 5 x 6.0 mm² 38 Amp 23 m 26.0 mm 660 V 5 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 505 

44301 ACJ 05028 5 x 6.0 mm² 38 Amp 28 m 26.0 mm 660 V 5 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 585 
44301 ACJ 05034 5 x 6.0 mm² 32 Amp 34 m 26.0 mm 660 V 2 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 585 
44301 ACL 05010 5 x 10 mm² 63 Amp 10 m 30.5 mm 660 V 11 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 505 

44301 ACL 05017 5 x 10 mm² 63 Amp 17 m 30.5 mm 660 V 9 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

44301 ACL 05025 5 x 10 mm² 63 Amp 25 m 30.5 mm 660 V 4 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

44301 ACL 05030 5 x 10 mm² 63 Amp 30 m 30.5 mm 660 V 4 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 
44301 ACL 05035 5 x 10 mm² 38 Amp 35 m 30.5 mm 660 V 2 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 
44301 ACM 05010 5 x 16 mm² 100 Amp 10 m 34.5 mm 660 V 14 toeren exclusief 42 kg 540 x 540 x 505 

44301 ACM 05017 5 x 16 mm² 100 Amp 17 m 34.5 mm 660 V 8 toeren exclusief 54 kg 630 x 630 x 555 

44301 ACM 05022 5 x 16 mm² 100 Amp 22 m 34.5 mm 660 V 9 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 
44301 ACM 05028 5 x 16 mm² 100 Amp 28 m 34.5 mm 660 V 6 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 
44301 ACP 05009 5 x 25 mm² 125 Amp 9 m 39.5 mm 660 V 16 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 
44301 ACP 05014 5 x 25 mm² 125 Amp 14 m 39.5 mm 660 V 14 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 
44301 ACP 05018 5 x 25 mm² 125 Amp 18 m 39.5 mm 660 V 12 toeren exclusief 67 kg 800 x 800 x 635 
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Algemene Toepassingen - Staal 
 
 
 
 
 
 
Staal | manueel aangedreven | zeer intensief gebruik 
 
 
Deze kabels zijn uitgerust met sleepcontacten. Dit laat toe slechts 
een gedeelte van de kabel te gebruiken. Toch is het omwille van de 
warmteontwikkeling bij gebruik nodig de volledige kabel af te 
rollen. 
 

 Het afgeschermde sleeplichaam (IP42) is geschikt voor 
toepassingen 30 Ampère en 400 Volt. 

 

 Bij de manuele versie gebeurt de aandrijving door een 
zwengel rechtstreeks op de as. Deze versie is ideaal voor 
gebruik in montagehallen, onderhoudsafdelingen, 
scheepvaart, etc. 

 

 Deze kabelhaspels zijn eveneens verkrijgbaar met elektrische 
of pneumatische aandrijving. 

 
  

 
OPGELET:     
 
Gezien de warmteontwikkeling moet bij 
gebruik de hele kabel afgerold worden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante 
modellen zonder kabel. Kabels en CEE stekkers zijn apart te 
specificeren en worden door ons op de haspels gemonteerd. Vindt 
u toch niet wat u zoekt, gelieve onze Technische Dienst te 
contacteren. 
 

bestelreferentie sectie lengte diameter aandrijving spanning A max. gewicht H x D x B 

41101 SRF 03075 3 x 2.5 mm² 75 m 11.2 mm manueel 400 V 16 Amp 23 kg 514 x 492 x 746 

41101 SRH 03075 3 x 4.0 mm² 75 m 15.5 mm manueel 400 V 24 Amp 23 kg 514 x 492 x 746 
 

Alpha Reel ©                                                                                                                                                                                                               Kabelhaspel 3.07 - 06/01/2021 
 



                                       Hoogeindeken Unit 8J  •   B-9170 Sint-Gillis-Waas   •   Tel +32 (0)3 744 00 75  •   Fax +32 (0)3 707 00 76  •   BTW BE 0875.583.069 

 
 
 
 

    
 
 

 

 

 

 
www.alphareel.be 

Kabelhaspels 

 

 

 

Algemene Toepassingen - Staal 
 
 
 
 
 
 
 
Staal | elektrisch aangedreven | zeer intensief gebruik 
 
 
Deze kabels zijn uitgerust met sleepcontacten. Dit laat toe slechts 
een gedeelte van de kabel te gebruiken. Toch is het omwille van de 
warmteontwikkeling bij gebruik nodig de volledige kabel af te 
rollen. 
 

 Het afgeschermde sleeplichaam (IP42) is geschikt voor 
toepassingen 30 Ampère en 400 Volt. 

 

 Bij de manuele versie gebeurt de aandrijving door een 
zwengel rechtstreeks op de as. Deze versie is ideaal voor 
gebruik in montagehallen, onderhoudsafdelingen, 
scheepvaart, etc. 

 

 Deze kabelhaspels zijn eveneens verkrijgbaar met manueel of 
pneumatische aandrijving. 

 
  

 
OPGELET:    
 
Gezien de warmteontwikkeling moet bij 
gebruik de hele kabel afgerold worden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest 
courante modellen zonder kabel. Kabels en CEE stekkers zijn 
apart te specificeren en worden door onze technische dienst 
op de haspels gemonteerd. Vindt u toch niet wat u zoekt, 
gelieve onze Technische Dienst te contacteren. 
 

bestelreferentie sectie lengte diameter aandrijving spanning A max. gewicht H x D x B 

41501 SRF 03075 3 x 2.5 mm² 75 m 11.2 mm elektrisch 12V 400 V 16 Amp 35 kg 514 x 492 x 635 

41501 SRH 03075 3 x 4.0 mm² 75 m 15.5 mm elektrisch 12V 400 V 24 Amp 35 kg 514 x 492 x 635 

         

41601 SRF 03075 3 x 2.5 mm² 75 m 11.2 mm elektrisch 24V 400 V 16 Amp 35 kg 514 x 492 x 635 

41601 SRH 03075 3 x 4.0 mm² 75 m 15.5 mm elektrisch 24V 400 V 24 Amp 35 kg 514 x 492 x 635 
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Prijsvraag Kabelhaspels 
 
 

 datum   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 bedrijf  …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 t.a.v.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 email  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 telefoon  ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………            gsm  …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gelieve ons een vrijblijvend voorstel te maken voor  …………………..……………   kabelhaspel(s) met volgende specificaties: 

 

met of zonder kabel  :  ………………………………. kabel 

horizontaal of verticaal  :  ………………………………. fig.1/fig.2 

ondersteund of hangend :  ………………………………. fig.3/fig.4 

totale kabellengte  :  ……………………………… m 

opgerolde kabellengte  :  ………………………………. m 

aantal geleiders  :  ………………………………  stuks 

doorsnede geleider  :  ………………………………. mm² 

buitendiameter kabel  :  ……………………………… mm 

buigradius kabel  :  ……………………………… mm 

gewicht kabel   :  ……………………………… kg/m 

aantal fazen   :  ……………………………… stuks 

spanning   :  ……………………………… Volt 

stroomsterkte   :  ……………………………… Ampère 

verplaatsingssnelheid  :  ………………………………. m/min 

acceleratiesnelheid  :  ……………………………… m/sec² 

montagehoogte  :  ……………………………… m 

afscherming   :  ……………………………… IP  

max. temperatuur  :  ……………………………… °C 

min. temperatuur  :  ……………………………… °C 

gebruiksfrequentie  :  ……………………………… cycli per dag 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

mailen naar info@alphareel.be 

mailto:info@alphareel.be

