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Slanghaspels voor vacuüm toepassingen 
 
 
Veeraangedreven slanghaspels in gepoederlakt staal voor het 
opzuigen van stof, zaagsel, papiersnippers, granulaten, 
dampen, … Bedoelt voor werkplaatsen die uitgerust zijn van 
een centraal afzuigsysteem. 
 
 

 Standaard geleverd met bijhorende afzuigslangen in 
diameter 32, 38 of 50 mm. 
 

 Haspel is voorzien van afsluitklep die pas opengaat als 
de slang wordt afgerold. Vooral belangrijk voor 
afdelingen waarbij meerdere aftakkingpunten op één 
centraal afzuignetwerk staan. 

 

 Haspel voorzien van schakelaar gekoppeld aan de 
scharnierende geleidingsarm voor de slang. Deze 
activeert automatisch het centrale afzuigsysteem als de 
slang wordt afgerold en stopt het afzuigsysteem zodra 
de slang opnieuw is opgerold. 

 

 Standaard geleverd met zwenkbare muurbeugel die 
toelaat de haspel 90 ° in beide richtingen te gebruiken. 

 

 Veerhaspel voorzien van blokkeermechanisme. Met een 
korte ruk aan de slang wordt het blokkeermechanisme 
opnieuw uitgeschakeld. 

 
 
Ideale oplossing voor het onderhouden van polijstafdeling, 
bakkerijen, houtbewerkingsafdelingen, Car & Truck Wash, 
overslag van poederachtige producten, … 
 
 
Speciaal voor deze afzuighaspels zijn vele toebehoren 
beschikbaar. Voor meer informatie contacteer onze 
Technische Dienst. 
 

bestelreferentie druk diameter lengte temperatuur gewicht radius aansluiting IN aansluiting UIT H x D x B 

39470 SAL 32007 0.9 bar 32 mm 7 m 80 °C 14 kg 100 mm 32 mm 32 mm 590 x 800 x 185 

39470 SAL 38008 0.9 bar 38 mm 8 m 80 °C 14 kg 100 mm 38 mm 38 mm 590 x 800 x 185 

39470 SAL 38010 0.9 bar 38 mm 10 m 80 °C 17 kg 100 mm 38 mm 38 mm 590 x 800 x 285 

39470 SAL 50006 0.9 bar 50 mm 6 m 80 °C 23 kg 100 mm 50 mm 50 mm 680 x 1070 x 360 

39470 SAL 50010 0.9 bar 50 mm 10 m 80 °C 26 kg 100 mm 50 mm 50 mm 680 x 1070 x 360 
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Veeraangedreven slanghaspel met vertraagde retractie 
 
 
Dankzij een uniek en gepatenteerd vertragingsmechanisme ligt de 
oprolsnelheid bij deze veerhaspel 80% lager dan bij een klassieke 
veerhaspel. Behalve zeer veilig zijn vertraagde veerhaspels eveneens 
zeer efficiënt. De bedienaar hoeft tijdens het oprollen de slang 
immers niet tegen te houden.  
 

 Draaikoppeling standaard uitgerust met Buna-N dichtingen, 
geschikt voor perslucht, water en olie tot 300 bar. Dichtingen 
voor brandstoffen, chemicaliën of andere producten zijn 
eveneens mogelijk.  

 

 Het palmechanisme zorgt er voor dat de slang op de gewenste 
lengte kan vastgezet worden. Door een korte trekbeweging 
schakelt het mechanisme terug uit en rolt de slang vertraagd op 
met een snelheid van ca. 1.30 m/sec. 

 

 Stevige constructie in gepoederlakt staal, geschikt voor zeer 
intensieve toepassingen. De verstelbare slanggeleider laat toe 
de haspel tegen de wand, plafond of vloer te monteren.  

 
Deze slanghaspels worden standaard zonder slang geleverd. De juiste 
slangen, pistolen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en 
worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd. 
 
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen die 
op korte termijn leverbaar zijn. Vindt u toch niet wat u zoekt, contacteer dan 
onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein … 
 

bestelreferentie druk diameter lengte temperatuur gewicht radius aansluiting IN aansluiting UIT H x D x B 

39421 SQL 06015 20 bar 1/4” 15 m 65 °C 20 kg 150 mm 1/4" NPT/F 1/4" NPT/F 463 x 438 x 156 

39421 SQL 10015 20 bar 3/8” 15 m 65 °C 22 kg 150 mm 3/8” NPT/F 3/8” NPT/F 463 x 438 x 156 

39421 SQL 10022 20 bar 3/8” 22 m 65 °C 28 kg 150 mm 3/8” NPT/F 3/8” NPT/F 641 x 584 x 222 

39421 SQL 10030 20 bar 3/8” 30 m 65 °C 36 kg 150 mm 3/8” NPT/F 3/8” NPT/F 641 x 584 x 222 

39421 SQL 13015 20 bar 1/2" 15 m 65 °C 28 kg 150 mm 1/2" NPT/F 1/2" NPT/F 533 x 498 x 235 

39421 SQL 13022 20 bar 1/2" 22 m 65 °C 35 kg 150 mm 1/2" NPT/F 1/2" NPT/F 641 x 584 x 235 

39421 SQL 13030 20 bar 1/2" 30 m 65 °C 41 kg 150 mm 1/2" NPT/F 1/2" NPT/F 641 x 584 x 235 

39421 SQL 19015 20 bar 3/4" 15 m 65 °C 35 kg 150 mm 3/4“ NPT/F 3/4" NPT/F 641 x 584 x 248 

          

39421 SQM 10015 150 bar 3/8” 15 m 65 °C 33 kg 150 mm 3/8” NPT/F 3/8” NPT/F 533 x 498 x 222 

39421 SQM 10022 150 bar 3/8” 22 m 65 °C 48 kg 150 mm 3/8” NPT/F 3/8” NPT/F 648 x 584 x 235 

39421 SQM 13015 150 bar 1/2" 15 m 65 °C 35 kg 150 mm 1/2" NPT/F 1/2" NPT/F 533 x 498 x 248 

39421 SQM 13022 150 bar 1/2" 20 m 65 °C 50 kg 150 mm 1/2" NPT/F 1/2" NPT/F 648 x 584 x 235 

39421 SQM 19015 150 bar 3/4" 15 m 65 °C 47 kg 150 mm 3/4“ NPT/F 3/4" NPT/F 648 x 584 x 248 

          

39421 SQH 06015 300 bar 1/4" 15 m 65 °C 32 kg 150 mm 1/4" NPT/F 1/4" NPT/F 533 x 498 x 248 

39721 SQH 06022 300 bar 1/4" 22 m 65 °C 44 kg 150 mm 1/4" NPT/F 1/4" NPT/F 648 x 584 x 235 

39421 SQH 06030 300 bar 1/4” 30 m 65 °C 52 kg 150 mm 3/8” NPT/F 3/8” NPT/F 648 x 584 x 235 

39421 SQH 10015 300 bar 3/8” 15 m 65 °C 33 kg 150 mm 3/8” NPT/F 3/8” NPT/F 533 x 498 x 248 
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Veeraangedreven slanghaspels voor ATEX omgevingen 
 
Veeraangedreven slanghaspel in gepoederlakt staal voor 
intensief gebruik. Speciale uitvoering voor toepassingen in 
ATEX II omgevingen (vroegere EX-Zone 1.II Cat. 2) 
 
 

 Stevige constructie met dubbele ophanging.  
 

 Geleverd met CE ATEX II 1G certificaat. 
 

 Uitgerust met Long Life dichting voor water, 
perslucht en olie tot 40 bar. Dichtingen voor 
andere producten zijn eveneens mogelijk. 

 

 Haspel verkrijgbaar in gepoederlakt staal (XTL) 
of roestvrijstaal (YTL). 

 

 Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke 
gewenste lengte geblokkeerd worden.  

 

 De verstelbare geleidingsarm laat toe de haspel 
op de grond, muur of plafond te monteren.  

 

 Zwenkbare muurbeugel (optioneel). 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande referenties kunnen zowel met als zonder slang en 
pistool worden geleverd. Alle toebehoren worden door onze 
eigen Technische Dienst op de haspels gemonteerd.  
 
 

bestelreferentie druk diameter lengte temperatuur gewicht radius aansluiting IN aansluiting UIT H x D x B 

31420 XTL 13010 20 bar 1/2” 10 m 60 °C 17 kg 90 mm 1/2” BSP/M 1/2” BSP/M 460 x 460 x 180 

31420 XTL 13015 20 bar 1/2” 15 m 60 °C 21 kg 90 mm 1/2” BSP/M 1/2” BSP/M 470 x 494 x 180 

31420 XTL 13030 20 bar 1/2” 30 m 60 °C 28 kg 130 mm 1/2” BSP/M 1/2” BSP/F 326 x 480 x 502 

31420 XTL 19020 20 bar 3/4” 20 m 60 °C 28 kg 130 mm 3/4” BSP/M 3/4” BSP/F 326 x 480 x 502 

31410 XTL 19040 20 bar 3/4” 40 m 60 °C 42 kg 130 mm 3/4” BSP/M 3/4” BSP/F 620 x 640 x 440 

31410 XTL 25020 20 bar 1” 20 m 60 °C 37 kg 130 mm 1” BSP/M 1” BSP/F 650 x 640 x 390 

31410 XTL 25040 20 bar 1” 40 m 60 °C 45 kg 130 mm 1” BSP/M 1” BSP/F 620 x 640 x 440 

31410 XTL 32020 20 bar 1”1/4 20 m 60 °C 42 kg 130 mm 1” BSP/M 1” BSP/F 620 x 640 x 440 
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Veeraangedreven slanghaspels voor ademlucht 
 
 
Veeraangedreven slanghaspels in gepoederlakt staal (WRL) of 
roestvrijstaal (URL) voor intensief gebruik. Speciale uitvoering voor 
toepassingen met ademlucht. 
 

 Draaikoppeling standaard uitgerust met Buna-N dichtingen 
geschikt voor ademlucht. 

 

 Full Flow vloeistofgedeelte in roestvrijstaal 316L. 
 

 Geleverd met certificaat. 
 

 Dankzij het palmechanisme kan de ademluchtslang op elke 
gewenste lengte vastgezet worden. Een korte ruk aan de 
slang schakelt het palmechanisme opnieuw uit. 

 

 De verstelbare slanggeleider laat toe de haspel op de grond, 
muur of plafond te monteren.  

 

 Een zwenkbare muurbeugel voor rotatie in beide richtingen is 
als optie verkrijgbaar. 

 
 
Speciale snelkoppelingen en slangen voor ademlucht zijn apart 
verkrijgbaar en worden door onze Technische Dienst gemonteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestelreferentie druk diameter lengte temperatuur gewicht radius aansluiting IN aansluiting UIT H x D x B 

39424 WRL 10010 20 bar 3/8” 10 m 65 °C 10 kg 90 mm 1/2” BSPP/F 1/2” BSPP/F 521 x 483 x 178 

39424 WRL 10015 20 bar 3/8” 15 m 65 °C 15 kg 90 mm 1/2” BSPP/F 1/2” BSPP/F 521 x 483 x 178 

39424 WRL 10020 20 bar 3/8” 20 m 65 °C 18 kg 90 mm 1/2” BSPP/F 1/2” BSPP/F 521 x 483 x 178 

          

39424 URL 10010 20 bar 3/8” 10 m 65 °C 10 kg 90 mm 1/2” BSPP/F 1/2” BSPP/F 521 x 483 x 178 

39424 URL 10015 20 bar 3/8” 15 m 65 °C 15 kg 90 mm 1/2” BSPP/F 1/2” BSPP/F 521 x 483 x 178 

39424 URL 10020 20 bar 3/8” 20 m 65 °C 18 kg 90 mm 1/2” BSPP/F 1/2” BSPP/F 521 x 483 x 178 
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Veeraangedreven slanghaspels voor AdBlue ® 
 
 
Veeraangedreven slanghaspel in gepoederlakt staal voor intensief 
gebruik. Speciale uitvoering voor toepassingen met AdBlue® 
(ureumoplossing), een additief om de schadelijke uitstoot van 
dieselmotoren terug te dringen. 
 
 

 Draaikoppeling standaard uitgerust met High Quality 
dichting geschikt voor AdBlue®. 

 

 Haspel in gepoederlakt staal, maar vloeistof- gedeelte en 
draaikoppeling in roestvrijstaal. 

 

 Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke 
gewenste lengte geblokkeerd worden.  

 

 De verstelbare geleidingsarm laat toe de haspel op de 
grond, muur of plafond te monteren.  

 

 Zwenkbare muurbeugel is optioneel verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande referenties kunnen zowel met als zonder slang en 
pistool (incl. magneetklep) worden geleverd. Speciale slangen 
worden gratis door onze eigen technische dienst op uw haspels 
gemonteerd en afgeleverd met testcertificaat. 
 

bestelreferentie druk diameter lengte temperatuur gewicht radius aansluiting IN aansluiting UIT H x D x B 

31423 DRL 10018 20 bar 3/8” 18 m 99 °C 19 kg 90 mm 1/2” BSP/F 1/2” BSP/F 521 x 483 x 178 

31423 DRL 13015 20 bar 1/2” 15 m 99 °C 19 kg 90 mm 1/2” BSP/F 1/2” BSP/F 521 x 483 x 178 

31423 DRL 19008 20 bar 3/4” 8 m 99 °C 20 kg 90 mm 3/4” BSP/F 3/4” BSP/F 521 x 483 x 178 

31412 DFL 19012 20 bar 3/4” 12 m 99 °C 21 kg 185 mm 1” BSP/F 3/4” BSP/M 550 x 450 x 300 

31412 DFL 19018 20 bar 3/4” 18 m 99 °C 53 kg 185 mm 1” BSP/F 3/4” BSP/M 590 x 450 x 460 

31412 DFL 25015 20 bar 1” 15 m 99 °C 53 kg 185 mm 1” BSP/F 1” BSP/M 590 x 450 x 460 
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Veeraangedreven slanghaspel voor zuurstof & acetyleen 
 
 
Slanghaspel voor lastoepassingen met zuurstof & acetyleen. Deze 
haspels worden gebruikt in o.a. ateliers, lascabines, mobiele 
werkplaatsen, plasmasnijders, … 
 

 Draaikoppeling standaard uitgerust met dubbele EPR 
dichtingen (120 °C) voor een goede en betrouwbare afsluiting. 
De aansluitingen zijn zodanig dat de twin slang onmogelijk 
verkeerd kan aangesloten worden.   

 

 Dankzij het palmechanisme kan de twin slang op elke gewenste 
lengte geblokkeerd worden. Door een korte ruk aan de slang zal 
het mechanisme uitschakelen en deze automatisch oprollen.   

 

 Stevige constructie in gepoederlakt staal, geschikt voor zeer 
intensief gebruik.   

 

 De verstelbare slanggeleider laat toe de haspel op de grond, 
muur of plafond te monteren. Een zwenkbare muurbeugel is als 
optie apart verkrijgbaar? 

 
 
Deze slanghaspels worden standaard zonder twin slang en twin 
bumper geleverd. De juiste zuurstof & acetyleen slangen zijn apart te 
verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande tabel biedt slechts een overzicht van de meest courante 
modellen, op korte termijn leverbaar. Vindt u niet wat u zoekt, contacteer 
dan onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein … 
 

bestelreferentie druk diameter lengte temperatuur gewicht radius aansluiting IN aansluiting UIT H x D x B 

32426 SRL 06025 14 bar 1/4” Twin 25 m 120 °C 36 kg 130 mm 1/4" NPT/F Twin 1/4" NPT/F Twin 645 x 610 x 267 

32426 SRL 06030 14 bar 1/4” Twin 30 m 120 °C 36 kg 130 mm 1/4" NPT/F Twin 1/4" NPT/F Twin 645 x 610 x 267 

32426 SRL 10010 14 bar 3/8” Twin 10 m 120 °C 20 kg 90 mm 3/8" NPT/F Twin 3/8" NPT/F Twin 521 x 483 x 178 

32426 SRL 10022 14 bar 3/8” Twin 22 m 120 °C 39 kg 130 mm 3/8" NPT/F Twin 3/8" NPT/F Twin 645 x 610 x 267 
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Manueel aangedreven slanghaspel voor zuurstof & acetyleen 
 
 
Manuele slanghaspel voor lastoepassingen met zuurstof & acetyleen. 
Deze haspels worden gebruikt in toepassingen met langere 
slanglentes. Hierdoor worden ze vaak gebruikt op scheepswerven, 
staalbouw, lasateliers, … 
 

 Draaikoppeling standaard uitgerust met dubbele EPR 
dichtingen voor een goede en betrouwbare afsluiting. De 
aansluitingen zijn zodanig dat de twin slang onmogelijk 
verkeerd kan aangesloten worden.   

 

 Het oprollen gebeurt manueel d.m.v. een afneembare zwengel 
en tandwieloverbrenging.  

 

 Stevige constructie in gepoederlakt staal, geschikt voor zeer 
intensief gebruik.   

 
 
Deze slanghaspels worden standaard zonder twin slang en twin 
bumper geleverd. De juiste zuurstof & acetyleen slangen zijn apart te 
verkrijgen en worden door onze eigen technische dienst op de haspel 
gemonteerd. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest courante 
modellen, op korte termijn leverbaar. Vindt u toch niet wat u 
zoekt, contacteer onze Technische Dienst. De kans dat we u niet 
kunnen helpen is klein …  
 

bestelreferentie druk diameter lengte temperatuur gewicht radius aansluiting IN aansluiting UIT H x D x B 

32206 SRL 06038 14 bar 1/4” Twin 38 m 120 °C 22 kg 75 mm 1/4" NPT/F Twin 1/4" NPT/F Twin 514 x 451 x 443 

32206 SRL 06075 14 bar 1/4” Twin 38 m 120 °C 25kg 75 mm 1/4" NPT/F Twin 1/4" NPT/F Twin 514 x 451 x 575 
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Slanghaspels voor mono-spiraal toepassingen 
 
 
Gemotoriseerde slanghaspels in gepoederlakt staal voor zeer 
intensief gebruik. Speciale uitvoering voor montage op 
vrachtwagens. 
 

 Draaikoppeling standaard uitgerust met Viton 
dichtingen geschikt voor benzine, diesel, huisbrandolie, 
kerosine, … Andere dichtingen zijn eveneens mogelijk. 
 

 Het oprollen van de slang gebeurt gemotoriseerd.  
Keuze uit drie verschillende aandrijvingen: 

 
  elektrisch 12Vdc of 24Vdc (ex-proof) 
  pneumatisch 
  hydraulisch 

 

 Haspels kan uitgerust worden met een mechanische, 
elektrische of pneumatische rem om het spontaan 
afrollen tijdens transport te vermijden   

 

 Drippannen en gesloten slanggeleiders zijn apart 
verkrijgbaar  

 

 Maximale boring in as en draaikoppeling garandeert 
een optimale doorstroming 

 
 
Deze slanghaspels worden standaard zonder slang en zonder 
toebehoren geleverd. Haspelbare brandstofslangen zijn apart 
te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel 
gemonteerd. 
 

bestelreferentie druk diameter lengte temperatuur gewicht radius aansluiting IN aansluiting UIT H x D x B 

39603 SRL 25025 20 bar 1” 25 m 99 °C 136 kg 150 mm 1” BSPP/F 1” BSPP/F 1232 x 1194 x 508 

39603 SRL 25035 20 bar 1” 35 m 99 °C 159 kg 150 mm 1” BSPP/F 1” BSPP/F 1416 x 1397 x 533 

39603 SRL 25055 20 bar 1” 55 m 99 °C 181 kg 150 mm 1” BSPP/F 1” BSPP/F 1708 x 1727 x 533 

39603 SRL 32025 20 bar 1” 1/4 25 m 99 °C 136 kg 150 mm 1”1/4 BSPP/F 1”1/4 BSPP/F 1232 x 1194 x 508 

39603 SRL 32030 20 bar 1”1/4 30 m 99 °C 159 kg 150 mm 1”1/4 BSPP/F 1”1/4 BSPP/F 1416 x 1397 x 533 

39603 SRL 32045 20 bar 1”1/4 45 m 99 °C 181 kg 150 mm 1”1/4 BSPP/F 1”1/4 BSPP/F 1708 x 1727 x 533 

39603 SRL 38018 20 bar 1”1/2 18 m 99 °C 136 kg 150 mm 1”1/4 BSPP/F 1”1/4 BSPP/F 1232 x 1194 x 508 

39603 SRL 38025 20 bar 1”1/2 25 m 99 °C 159 kg 150 mm 1”1/2 BSPP/F 1”1/2 BSPP/F 1416 x 1397 x 533 

39603 SRL 38040 20 bar 1”1/2 40 m 99 °C 181 kg 150 mm 1”1/2 BSPP/F 1”1/2 BSPP/F 1595 x 1575 x 533 

39603 SRL 50020 20 bar 2” 20 m 99 °C 175 kg 200 mm 2” BSPP/F 2” BSPP/F 1746 x 1727 x 533 

39603 SRL 50030 20 bar 2” 30 m 99 °C 184 kg 200 mm 2” BSPP/F 2” BSPP/F 1746 x 1727 x 533 

39603 SRL 75012 20 bar 3” 12 m 99 °C 168 kg 200 mm 3” BSPP/F 3” BSPP/F 1416 x 1397 x 610 

39603 SRL 75020 20 bar 3” 20 m 99 °C 186 kg 200 mm 3” BSPP/F 3” BSPP/F 1746 x 1727 x 610 
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Prijsvraag Slanghaspels 

 
 

 
  datum   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  bedrijf  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  t.a.v.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  email  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  telefoon  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………              gsm  …………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

aantal haspels  :  ………………………………. stuk(s) 

met of zonder slang :  ………………………………. slang 

product   : water – perslucht – olie – vet – brandstof -   ……………………………………………….……………………………………………………………………………………….  

temperatuur  :  ……………………………….°C  /  ……………………………….°C  

werkdruk  :  ……………………………… bar 

slanglengte  :  ………………………………. meter 

slang binnendiameter :  1/4” – 3/8” – 1/2” – 3/4” – 1” – 1”1/4 – 1”1/2 – 1”3/4 – 2” – 3” – 4” – 5” – 6”   

slang buitendiameter :  ………………………………. mm 

slang buigradius  :  ………………………………. mm 

slangaansluitingen : BSPP – BSPT – NPT – JIC -  ……………………………………………………….  

haspelaansluitingen : mannelijk - vrouwelijk 

aandrijving  : manueel – veer – pneumatisch – hydraulisch – elektrisch ( ……………… Volt AC/DC) 

uitvoering  : kunststof – staal – roestvrijstaal – aluminium – hastelloy -  ………………………………………………………. 

gebruiksfrequentie :  ………………………………  keer per dag 

inbouwhoogte  :  ………………………………. mm 

inbouwdiepte  :  ………………………………. mm 

inbouwbreedte  :  ………………………………. mm 

 

Toebehoren   :  zonder / met  ………………………  meter toevoerslang 

:  zonder / met open slanggeleider 

:  zonder / met gesloten slanggeleider 

Bijkomende informatie 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

      mailen naar info@alphareel.be 

mailto:info@alphareel.be

