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PolyFlex Degelijke slang met gladde binnen- en buitenmantel, geschikt voor 
gebruik op veerhaspels. Ideale oplossing voor water, perslucht en niet-
agressieve chemicaliën. Goed bestand tegen de inwerking van UV stralen.  

   

bestelreferentie diameter lengte werkdruk temperatuur aansluiting IN aansluiting UIT  

63142 SAL 10001 3/8" 1 m 20 bar -15/+40°C 3/8’’ BSPT/M 1/2” BSPP/F  

64131 SAL 10005 3/8" 5 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 SAL 10010 3/8" 10 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 SAL 10015 3/8" 15 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 SAL 10020 3/8" 20 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 SAL 10025 3/8" 25 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 SAL 10030 3/8" 30 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 SAL 10035 3/8" 35 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 SAL 10040 3/8" 40 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

        

64142 SAL 13001 1/2" 1 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPP/F  

64141 SAL 13005 1/2" 5 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 SAL 13010 1/2" 10 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 SAL 13015 1/2" 15 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 SAL 13020 1/2" 20 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 SAL 13025 1/2" 25 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 SAL 13030 1/2" 30 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 SAL 13035 1/2" 35 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 SAL 13040 1/2" 40 m 20 bar -15/+40°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

        

65162 SAL 19001 3/4" 1 m 20 bar -15/+40°C 3/4’’ BSPT/M 1” BSPP/F  

66152 SAL 19005 3/4" 5 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 3/4” BSPP/F Incl. bumper 

66152 SAL 19010 3/4" 10 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 3/4” BSPP/F Incl. bumper 

66152 SAL 19015 3/4" 15 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 3/4” BSPP/F Incl. bumper 

66152 SAL 19020 3/4" 20 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 3/4” BSPP/F Incl. bumper 

66152 SAL 19025 3/4" 25 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 3/4” BSPP/F Incl. bumper 

66152 SAL 19030 3/4" 30 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 3/4” BSPP/F Incl. bumper 

66152 SAL 19035 3/4" 35 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 3/4” BSPP/F Incl. bumper 

66152 SAL 19040 3/4" 40 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 3/4” BSPP/F Incl. bumper 

        

66162 SAL 25001 1" 1 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 1” BSPP/F  

66162 SAL 25005 1" 5 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 1” BSPP/F Incl. bumper 

66162 SAL 25010 1" 10 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 1” BSPP/F Incl. bumper 

66162 SAL 25015 1" 15 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 1” BSPP/F Incl. bumper 

66162 SAL 25020 1" 20 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 1” BSPP/F Incl. bumper 

66162 SAL 25025 1" 25 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 1” BSPP/F Incl. bumper 

66162 SAL 25030 1" 30 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 1” BSPP/F Incl. bumper 

66162 SAL 25025 1" 25 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 1” BSPP/F Incl. bumper 

66162 SAL 25030 1" 30 m 20 bar -15/+40°C 1’’ BSPT/M 1” BSPP/F Incl. bumper 
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WeldFlex  Dubbele slang met rode en blauwe buitenmantel. 
Uitsluitend voor lastoepassingen met zuurstof/acetyleen. 
Voldoet aan de EN559 norm. 
 

bestelreferentie inwendig uitwendig werkdruk barstdruk buigradius temp. min temp. max gewicht 

60000 SWL 06001 2 x 1/4" 2 x 13 mm 20 bar 60 bar 25 mm - 20 °C + 60 °C 0.38 kg/m 

60000 SWL 10001 2 x 3/8" 2 x 16 mm 20 bar 60 bar 35 mm - 20 °C + 60 °C 0.50 kg/m 

 
 
 

MonoFlex Zwarte haspelbare slang met slijtvaste buitenmantel in doekafdruk. 
Voor water, perslucht, oliën en vet onder hoge druk.  
Blijft ook onder druk zeer buigzaam.  
 

bestelreferentie inwendig uitwendig werkdruk barstdruk buigradius temp. min temp. max gewicht 

60000 SMH 06001 1/4" 14 mm 400 bar 1600 bar 51 mm - 40 °C + 100 °C 0.27 kg/m 

60000 SMH 08001 5/16” 15 mm 375 bar 1500 bar 57 mm - 40 °C + 100 °C 0.34 kg/m 

60000 SMH 10001 3/8" 18 mm 350 bar 1400 bar 64 mm - 40 °C + 100 °C 0.42 kg/m 

60000 SMH 13001 1/2" 21 mm 310 bar 1240 bar 90 mm - 40 °C + 100 °C 0.55 kg/m 

60000 SMH 16001 5/8” 24 mm 280 bar 1120 bar 100 mm - 40 °C + 100 °C 0.66 kg/m 

60000 SMH 19001 3/4" 28 mm 240 bar 960 bar 120 mm - 40 °C + 100 °C 0.87 kg/m 

60000 SMH 25001 1" 36 mm 185 bar 740 bar 150 mm - 40 °C + 100 °C 1.28 kg/m 

 
 
 

DuoFlex  Dubbele thermoplastische slang met zwarte buitenmantel 
  Voor water, perslucht, oliën en vet onder hoge druk. 
  Goed bestand tegen de inwerking van UV stralen. 
   

bestelreferentie inwendig uitwendig werkdruk barstdruk buigradius temp. min temp. max gewicht 

60000 SDH 06001 1/4" 13 mm 375 bar 1500 bar 40 mm - 40 °C + 100 °C 0.24 kg/m 

60000 SDH 08001 5/16” 15 mm 310 bar 1250 bar 50 mm - 40 °C + 100 °C 0.30 kg/m 

60000 SDH 10001 3/8" 17 mm 300 bar 1200 bar 60 mm - 40 °C + 100 °C 0.40 kg/m 

60000 SDH 13001 1/2" 22 mm 250 bar 1000 bar 75 mm - 40 °C + 100 °C 0.58 kg/m 

60000 SDH 16001 5/8” 24 mm 190 bar 750 bar 110 mm - 40 °C + 100 °C 0.64 kg/m 

60000 SDH 19001 3/4" 28 mm 160 bar 650 bar 150 mm - 40 °C + 100 °C 0.80 kg/m 

60000 SDH 25001 1" 35 mm 150 bar 600 bar 185 mm - 40 °C + 100 °C 1.28 kg/m 
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BlueFlex Blauwe haspelbare slang met slijtvaste buitenmantel die geen strepen nalaat.  

Speciaal ontwikkeld voor LD toepassingen in de voedingsindustrie. 
   

bestelreferentie diameter lengte werkdruk temperatuur aansluiting IN aansluiting UIT  

64142 RBL 13001 1/2" 1 m 10 bar -40/+60°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPP/F  

64141 RBL 13005 1/2" 5 m 10 bar -40/+60°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 RBL 13010 1/2" 10 m 10 bar -40/+60°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 RBL 13015 1/2" 15 m 10 bar -40/+60°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 RBL 13020 1/2" 20 m 10 bar -40/+60°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 RBL 13025 1/2" 25 m 10 bar -40/+60°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 RBL 13030 1/2" 30 m 10 bar -40/+60°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

 
 
 

FoodFlex Blauwe haspelbare FDA slang met gladde buitenmantel voor reinigingstoepassingen in voedingsindustrie. 
Eveneens geschikt voor voedingswaren zoals water, bier, limonade, wijn, vruchtensappen, oliën, …  
Laat geen strepen na. 
 

bestelreferentie diameter lengte werkdruk temperatuur aansluiting IN aansluiting UIT  

64142 RFL 13001 1/2" 1 m 50 bar -15/+70°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPP/F  

64141 RFL 13005 1/2" 5 m 50 bar -15/+70°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 RFL 13010 1/2" 10 m 50 bar -15/+70°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 RFL 13015 1/2" 15 m 50 bar -15/+70°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 RFL 13020 1/2" 20 m 50 bar -15/+70°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 RFL 13025 1/2" 25 m 50 bar -15/+70°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64141 RFL 13030 1/2" 30 m 50 bar -15/+70°C 1/2’’ BSPT/M 1/2” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

66162 RFL 19001 3/4" 1 m 50 bar -15/+70°C 1’’ BSPT/M 1” BSPP/F  

66161 RFL 19005 3/4" 5 m 50 bar -15/+70°C 1’’ BSPT/M 1” BSPT/M Incl.  bumper  

66161 RFL 19010 3/4" 10 m 50 bar -15/+70°C 1’’ BSPT/M 1” BSPT/M Incl.  bumper  

66161 RFL 19015 3/4" 15 m 50 bar -15/+70°C 1’’ BSPT/M 1” BSPT/M Incl.  bumper  

66161 RFL 19020 3/4" 20 m 50 bar -15/+70°C 1’’ BSPT/M 1” BSPT/M Incl.  bumper  

66161 RFL 19025 3/4" 25 m 50 bar -15/+70°C 1’’ BSPT/M 1” BSPT/M Incl.  bumper  

66161 RFL 19030 3/4" 30 m 50 bar -15/+70°C 1’’ BSPT/M 1” BSPT/M Incl.  bumper  

 
 
 

JetFlex Grijze haspelbare slang geschikt voor HD reiniging met heet water.  
Buitenmantel is bestand tegen olie en vet. Laat geen strepen na. 

 

bestelreferentie diameter lengte werkdruk temperatuur aansluiting IN aansluiting UIT  

63142 RJH 10001 3/8" 1 m 210 bar -40/+150°C 3/8’’ BSPT/M 1/2” BSPP/F  

64131 RJH 10005 3/8" 5 m 210 bar -40/+150°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 RJH 10010 3/8" 10 m 210 bar -40/+150°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 RJH 10015 3/8" 15 m 210 bar -40/+150°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 RJH 10020 3/8" 20 m 210 bar -40/+150°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 RJH 10025 3/8" 25 m 210 bar -40/+150°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 

64131 RJH 10030 3/8" 30 m 210 bar -40/+150°C 1/2’’ BSPT/M 3/8” BSPT/M Incl.  bumper en anti-knikbeschermer 
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Een klemschaalverbinding bestaat uit twee halve schelpen die door 
middel van verzonken inbusbouten rond de slang met slangpilaar 
worden geklemd. Het grote voordeel van deze bevestigingsmethode is 
dat u geen dure persinstallatie en personderdelen nodig hebt om uw 
eigen slangen aan te maken of om uw beschadigde slangen in te 
korten. Klemschalen blijven bovendien steeds herbruikbaar, een 
investering dat zichzelf op korte termijn terugverdient. 
 
Klemschalen zijn beschikbaar in aluminium en roestvrijstaal 316L, 
geschikt voor de voedingsindustrie. DIN 2817 wordt gebruikt voor 
toepassingen tot 25 bar werkdruk. Voor hogere drukken (max. 90 bar) 
of stoomtoepassingen gebruikt men klemschalen volgens DIN 2826. 
 
Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest voorkomende 
klemschalen voor toepassingen tot 25 bar. Zoekt u klemschalen voor 
andere slangdiameters of hogere werkdrukken, contacteer dan onze 
technische dienst. 
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bestelreferentie materiaal slangdiameter min. diameter max. diameter 

53550 AVL 01900 aluminium 3/4" 30 mm 33 mm 

53550 AVL 02500 aluminium 1" 36 mm 39 mm 

53550 AVL 03200 aluminium 1"1/4 43 mm 46 mm 

53550 AVL 03800 aluminium 1"1/2 50 mm 52 mm 

53550 AVL 05000 aluminium 2" 64 mm 67 mm 

53550 AVL 06300 aluminium 2"1/2 78 mm 82 mm 

53550 AVL 07500 aluminium 3" 89 mm 93 mm 

53550 AVL 10000 aluminium 4" 114 mm 119 mm 

     

53550 RVL 01900 RVS 316L 3/4" 30 mm 33 mm 

53550 RVL 02500 RVS 316L 1" 36 mm 39 mm 

53550 RVL 03200 RVS 316L 1"1/4 43 mm 46 mm 

53550 RVL 03800 RVS 316L 1"1/2 50 mm 52 mm 

53550 RVL 05000 RVS 316L 2" 64 mm 67 mm 

53550 RVL 06300 RVS 316L 2"1/2 78 mm 82 mm 

53550 RVL 07500 RVS 316L 3" 89 mm 93 mm 

53550 RVL 10000 RVS 316L 4" 114 mm 119 mm 
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Gesloten slanggeleiders zijn vooral interessant in ruimtes waar 
normaliter dure roestvrijstalen haspels moeten gebruikt worden 
zoals o.a. in de voedingsindustrie of farmaceutische nijverheid. 
De slang loopt dan via een opening in de sandwichwand naar 
buiten waar men een gewone haspel kan monteren. Om te 
beletten dat uw kabel of slang langs de scherpe randen schuurt 
en beschadigt, kan aan de buitenkant een gesloten slang- of 
kabelgeleider worden aangebracht. Op die eenvoudige manier 
kunt u veel geld uitsparen.  
 
Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest 
voorkomende modellen. Deze zijn in aluminium, gepoederlakt 
staal of roestvrijstaal verkrijgbaar. Gesloten geleiders kunnen ook 
op maat van uw toepassing gemaakt worden. Contacteer onze 
technische afdeling voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestelreferentie materiaal max. diameter A B C D gewicht 

58012 ARZ 14014 aluminium 12 mm 80 mm 80 mm 14 mm 14 mm 0,12 kg 

58012 ARZ 22022 aluminium 20 mm 80 mm 80 mm 22 mm 22 mm 0,13 kg 

58012 ARZ 50025 aluminium 23 mm 95 mm 70 mm 50 mm 25 mm 0,15 kg 

        

58012 SAZ 55030 staal 28 mm 160 mm 130 mm 55 mm 30 mm 0,65 kg 

58012 SAZ 40040 staal 38 mm 120 mm 120 mm 40 mm 40 mm 0,25 kg 

58012 SRZ 44044 staal 40 mm 130 mm 130 mm 44 mm 44 mm 0,34 kg 

58014 SAZ 50050 staal 46 mm 130 mm 130 mm 50 mm 50 mm 0,36 kg 

58012 SRZ 13360 staal 55 mm 305 mm 204 mm 133 mm 60 mm 2,44 kg 

        

58012 RAZ 55030 roestvrijstaal 28 mm 160 mm 130 mm 55 mm 30 mm 0,89 kg 

58012 RAZ 40040 roestvrijstaal 38 mm 120 mm 120 mm 40 mm 40 mm 0,68 kg 

58012 RAZ 50050 roestvrijstaal 46 mm 150 mm 130 mm 50 mm 50 mm 0,73 kg 
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Slangbumpers 
 
 
 
 
 
  
 

Bij veeraangedreven haspels wordt na het oprollen de slang 
tegengehouden door een stop oftewel bumper. Hierbij dient men 
rekening te houden met de buitendiameter van de slang en de opening 
van de slanggeleider. 
 
De bumper is verstelbaar over de ganse lengte van de slang. Hiermee 
kan men de haspel zodanig afstellen dat de opgerolde slang steeds op 
de gewenste grijphoogte hangt. 
 
Bij de standaardversie worden verzinkte bouten geleverd. Voor de 
voedingsindustrie of toepassingen in open lucht worden bouten in 
roestvrijstaal meegeleverd. 
 
Bumpers zijn ook beschikbaar voor DuoFlex slangen voor hydraulische 
toepassingen of lastoepassingen met zuurstof/acetyleen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestelreferentie bevestiging slang diameter min. diameter max. diameter buitendiameter breedte gewicht 

56102 SRE 11016 staal 1/4” 11 mm 16 mm 63 mm 32 mm 0,12 kg 

56102 SRE 16019 staal 3/8” 16 mm 19 mm 63 mm 32 mm 0,13 kg 

56102 SRE 19025 staal 1/2” 19 mm 25 mm 73 mm 32 mm 0,15 kg 

56102 SRE 25033 staal 3/4" 25 mm 33 mm 73 mm 32 mm 0,21 kg 

56102 SRE 35039 staal 1” 35 mm 39 mm 88 mm 73 mm 0,25 kg 

56102 SRE 39044 staal 1”1/4 39 mm 44 mm 95 mm 73 mm 0,34 kg 

56102 SRE 45052 staal 1”1/2 45 mm 52 mm 95 mm 73 mm 0,36 kg 

        

56102 SRE 11016 roestvrijstaal 1/4” 11 mm 16 mm 63 mm 32 mm 0,15 kg 

56102 SRE 16019 roestvrijstaal 3/8” 16 mm 19 mm 63 mm 32 mm 0,18 kg 

56102 SRE 19025 roestvrijstaal 1/2” 19 mm 25 mm 73 mm 32 mm 0,21 kg 

56102 SRE 25033 roestvrijstaal 3/4" 25 mm 33 mm 73 mm 32 mm 0,26 kg 

56102 SRE 35039 roestvrijstaal 1” 35 mm 39 mm 88 mm 73 mm 0,31 kg 

56102 SRE 39044 roestvrijstaal 1”1/4 39 mm 44 mm 95 mm 73 mm 0,39 kg 

56102 SRE 45052 roestvrijstaal 1”1/2 45 mm 52 mm 95 mm 73 mm 0,42 kg 

        

56202 SRE 14016 staal Twin 1/4” 14 mm 16 mm 63 mm 32 mm 0,12 kg 

56202 SRE 17019 staal Twin 3/8” 17 mm 19 mm 63 mm 50 mm 0,13 kg 

56202 SRE 21024 staal Twin 1/2” 21 mm 24 mm 73 mm 50 mm 0,15 kg 
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Trekontlastingen voor Slangen & Kabels 
 
 
 
 
 
 

 
Gevlochten netwerk voor het ontlasten van mechanische 
trekkracht op de koperen kernen van elektrische kabels of om 
het eigen gewicht van slangen op te vangen. Mechanische 
belasting wordt op deze manier opgevangen door de 
buitenmantel.  
 
Standaarduitvoering bestaat uit vernikkelde vlecht. 
Ook verkrijgbaar met RVS draad. 
 
 
 
 
 

OPMERKING 
 
In verband met de breeksterkte steeds rekening houden 
met de gangbare veiligheidsfactoren! 
Voor statische toepassingen is dat factor 5 en voor 
dynamische toepassingen is dat factor 10.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderstaande trekontslastingen zijn ook te combineren met 
een dubbelwerkende trekveer voor het mechanisch 
beschermen van elektrische kabels die onderhevig zijn aan 
schokken.  
 
 

bestelreferentie  materiaal buitendiameter   A B breeksterkte 

57800 SZZ 08012 staal vernikkeld 08 – 12 mm   165 mm 165 mm 350 kg 

57800 SZZ 13016 staal vernikkeld 13 – 16 mm   165 mm 165 mm 590 kg 

57800 SZZ 17022 staal vernikkeld 17 – 22 mm   165 mm 165 mm 590 kg 

57800 SZZ 23028 staal vernikkeld 23 – 28 mm   200 mm 200 mm 590 kg 
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Snelkoppelingen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enkel de meest courante types aan snelkoppelingen werden in deze tabel opgenomen. 
Zoekt u snelkoppelingen in andere materialen of voor andere drukken/temperaturen, 
raadpleeg dan geheel vrijblijvend onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein … 
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appendage roestvrijstaal druk temperatuur aansluiting A aansluiting B 

Snelkoppeling - zonder afsluitfunctie 53101 RAH 12006 250 bar 150 °C 1/4” BSPP/F M 1/4" 

 53101 RAH 32010 250 bar 150 °C 3/8’’ BSPP/F M 3/8” 

 53101 RAH 42013 250 bar 150 °C 1/2” BSPP/F M 1/2" 

 53101 RAH 52019 210 bar 100 °C 3/4” BSPP/F M 3/4” 

 53101 RAH 62025 210 bar 100 °C 1’’ BSPP/F M 1” 

      

 53105 RAH 12006 250 bar 150 °C 1/4” BSPP/F F 1/4" 

 53105 RAH 32010 250 bar 150 °C 3/8’’ BSPP/F F 3/8” 

 53105 RAH 42013 250 bar 150 °C 1/2” BSPP/F F 1/2" 

 53105 RAH 52019 210 bar 100 °C 3/4” BSPP/F F 3/4” 

 53105 RAH 62025 210 bar 100 °C 1’’ BSPP/F F 1” 

      

Snelkoppeling - met afsluitfunctie 53102 RAH 12006 250 bar 150 °C 1/4” BSPP/F M 1/4" 

 53102 RAH 32010 250 bar 150 °C 3/8’’ BSPP/F M 3/8” 

 53102 RAH 42013 250 bar 150 °C 1/2” BSPP/F M 1/2" 

 53102 RAH 52019 210 bar 150 °C 3/4” BSPP/F M 3/4” 

 53102 RAH 62025 210 bar 150 °C 1’’ BSPP/F M 1” 

      

 53106 RAH 12006 250 bar 150 °C 1/4” BSPP/F F 1/4" 

 53106 RAH 32010 250 bar 150 °C 3/8’’ BSPP/F F 3/8” 

 53106 RAH 42013 250 bar 150 °C 1/2” BSPP/F F 1/2" 

 53106 RAH 52019 210 bar 150 °C 3/4” BSPP/F F 3/4” 

 53106 RAH 62025 210 bar 150 °C 1’’ BSPP/F F 1” 

      

A B 

A B 

A B 

A B 
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Slangzadels 
 
 
 
 
 
 
  
 

Slangzadels in roestvrijstaal 316 zijn de goedkoopste manier om 
slangen na gebruik netjes op te bergen. 
 
Juiste capaciteit is afhankelijk van de buitendiameter van de slang en 
de montagehoogte van het slangzadel. Onderstaande tabel gaat uit van 
een montagehoogte van ca. 1.5 meter. 
 
Het kleine model heeft twee bevestigingsgaten, het grote model drie 
bevestigingsgaten, telkens voor M8 bouten (rvs) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bestelreferentie bevestiging slangdiameter langlengte hoogte breedte diepte gewicht 

21001 RAZ 10035 roestvrijstaal 3/8” 35 m 190 mm 355 mm 160 mm 3.1 kg 

21001 RAZ 13025 roestvrijstaal 1/2” 25 m 190 mm 355 mm 160 mm 3.1 kg 

21001 RAZ 13040 roestvrijstaal 1/2” 40 m 250 mm 500 mm 140 mm 4.6 kg 

21001 RAZ 19020 roestvrijstaal 3/4” 20 m 190 mm 355 mm 160 mm 3.1 kg 

21001 RAZ 19030 roestvrijstaal 3/4” 30 m 250 mm 500 mm 140 mm 4.6 kg 

21001 RAZ 25020 roestvrijstaal 1” 20 m 250 mm 500 mm 140 mm 4.6 kg 
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Roterende Koppelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laag toerental  | haakse bouwvorm  |  staal of roestvrijstaal 
 
        
Als specialist op gebied van industriële oprolsystemen heeft ALPHA 
REEL zich ook toegelegd op roterende koppelingen voor 
vloeistoffen, poedervormige stoffen en gassen.  
 
Roterende koppelingen - ook wel swivels genoemd - worden 
gebruikt op installaties waar producten van een statische aanvoer 
naar een roterende installatie worden overgebracht zonder 
lekkages. Typische toepassingen van roterende koppelingen zijn 
slanghaspels, laad- en losarmen, hydraulische of pneumatische 
installaties, pletwalsen, reinigingsvoertuigen, …  
 
Afhankelijk van het toerental (max. 4000 tr/min) en het 
buigmoment, zijn onze swivels verkrijgbaar met één of meerdere 
kogellagers.  
 
 
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante 
swivels in vernikkeld staal en roestvrijstaal voor water, oliën, 
brandstoffen in zowel lage als hoge druk.  
Swivels met andere dichtingen en andere aansluitingen zijn eveneens 
beschikbaar. Ook verkrijgbaar met meerdere (max. 30) gescheiden 
kanalen. Contacteer onze technische dienst voor meer informatie.  
 

bestelreferentie bouwvorm uitvoering dichting werkdruk toerental temp. min temp.  max behuizing centrale as 

54213 SRL 42043 haaks staal Viton 35 bar 40 tr/min - 30 °C + 99 °C 1/2” BSPP/F 1/2” BSPP/M 

54213 SRL 52053 haaks staal Viton 35 bar 40 tr/min - 30 °C + 99 °C 3/4” BSPP/F 3/4” BSPP/M 

54213 SRL 62062 haaks staal Viton 35 bar 40 tr/min - 30 °C + 99 °C 1" BSPP/F 1" BSPP/F 

          

54215 SRL 42043 haaks staal Aflas 35 bar 40 tr/min - 30 °C + 230 °C 1/2” BSPP/F 1/2” BSPP/M 

54215 SRL 52053 haaks staal Aflas 35 bar 40 tr/min - 30 °C + 230 °C 3/4” BSPP/F 3/4” BSPP/M 

54215 SRL 62062 haaks staal Aflas 35 bar 40 tr/min - 30 °C + 230 °C 1" BSPP/F 1" BSPP/F 

          

54213 SRH 42043 haaks staal Viton 310 bar 40 tr/min - 30 °C + 99 °C 1/2” BSPP/F 1/2” BSPP/M 

54213 SRH 52053 haaks staal Viton 310 bar 40 tr/min - 30 °C + 99 °C 3/4” BSPP/F 3/4” BSPP/M 

54213 SRH 62062 haaks staal Viton 310 bar 40 tr/min - 30 °C + 99 °C 1" BSPP/F 1" BSPP/F 

          

54215 SRH 42043 haaks staal Aflas 340 bar 40 tr/min - 30 °C + 230 °C 1/2” BSPP/F 1/2” BSPP/M 

54215 SRH 52053 haaks staal Aflas 340 bar 40 tr/min - 30 °C + 230 °C 3/4” BSPP/F 3/4” BSPP/M 

54215 SRH 62062 haaks staal Aflas 340 bar 40 tr/min - 30 °C + 230 °C 1" BSPP/F 1" BSPP/F 

          

54213 RRH 42043 haaks rvs Viton 210 bar 40 tr/min - 30 °C + 99 °C 1/2” BSPP/F 1/2” BSPP/M 

54213 RRH 52053 haaks rvs Viton 210 bar 40 tr/min - 30 °C + 99 °C 3/4” BSPP/F 3/4” BSPP/M 

54213 RRH 62062 haaks rvs Viton 210 bar 40 tr/min - 30 °C + 99 °C 1" BSPP/F 1" BSPP/F 
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Reinigingspistolen & HD Lansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
59412 KRL 05013 Blaaspistool in slagvaste kunststof met verwisselbare nozzle 
   

druk   : 8 bar 
  temperatuur : 70 °C 
  aansluiting : 1/4” BSPP/F 
 
 
 
 
 
 
 
 
59412 KRL 06013 Blaaspistool in slagvaste kunststof met gebogen blaaspijp 
 
  druk   : 8 bar 
  temperatuur : 70 °C 
  aansluiting : 1/4” BSPP/F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59412 ARL 05013 Blaaspistool in aluminium met verwisselbare nozzle 
 
  druk   : 8 bar 
  temperatuur : 70 °C 
  aansluiting : 1/4” BSPP/F 
 
 
 
 
 
 
 
 
59412 ARL 06013 Blaaspistool in aluminium met gebogen blaaspijp 
 
  druk  : 8 bar 
  temperatuur : 70 °C 
  aansluiting : 1/4” BSPP/F 
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Reinigingspistolen & HD Lansen 
 
 
 
 
 
59121 MAL 32100 Robuust reinigingspistool in messing met instelbaar sproeiprofiel 
    

druk   : 24 bar 
   temperatuur : 60 °C 
   opbrengst : 60 l/min bij 18 bar 
   aansluiting : 1/2” BSPP/F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59121 RAL 32100 Robuust reinigingspistool in roestvrijstaal met instelbaar sproeiprofiel 
    

druk   : 24 bar 
  temperatuur : 60 °C 
  opbrengst : 60 l/min bij 18 bar 
  aansluiting : 1/2” BSPP/F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59121 RAL 35100 Robuust reinigingspistool in roestvrijstaal met instelbaar sproeiprofiel 
  en extra geïsoleerde handgreep. 
  
  druk   : 24 bar 
  temperatuur : 95 °C 
  opbrengst : 60 l/min bij 18 bar 
  aansluiting : 1/2” BSPP/F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59311 VAL 30010 Robuust sproeipistool vernikkeld  
 
  druk   : 8 bar 
  temperatuur : 60 °C 
  aansluiting : 3/4” slangpilaar 
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Reinigingspistolen & HD Lansen 
 
 
 
 
59121 MPL 32100 Ergonomisch reinigingspistool in messing met instelbaar sproeiprofiel 
    

druk   : 24 bar 
  temperatuur : 60 °C 
  opbrengst : 60 l/min bij 18 bar 
  aansluiting : 1/2” BSPP/F 
 
 
 
 
59121 RPL 35100 Ergonomisch reinigingspistool in roestvrijstaal met instelbaar sproeiprofiel 
   

druk   : 24 bar 
  temperatuur : 90 °C 
  opbrengst : 60 l/min bij 18 bar 
  aansluiting : 1/2” BSPP/F 
 
 
 
 
 
 
59121 MPL 32602 Ergonomisch reinigingspistool in messing met schroefdraaduitgang 
 
  druk   : 24 bar 
  temperatuur : 60 °C 

opbrengst : 100 l/min bij 18 bar 
  aansluiting : 1/2” BSPP/F 
 
 
 
 
 
59921 RPL 00400 Opschroefbare straalpijp in roestvrijstaal voor bovengenoemd reinigingspistool 
 
  druk  : 24 bar 
  temperatuur : 90 °C 
  opbrengst : 100 l/min 
  aansluiting : 1/2” BSPT/M 
  lengte  : 400 mm 
 
 
 
 
 
54110 MAL 42043 Draaibare aansluiting in roestvrijstaal voor bovengenoemd reinigingspistolen 
 

druk  : 24 bar 
  temperatuur : 90 °C 
  opbrengst : 25 l/min 
  aansluiting slang : 1/2” BSPP/F 
  aansluiting pistool : 1/2” BSPP/M 
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Reinigingspistolen & HD Lansen 
 
 
 
 
 
59001 RAL 00001 RVS afsluiter in rubberen behuizing  
    

druk   : 60 bar 
  temperatuur : 95 °C  
  opbrengst : 120 l/min bij 18 bar 
  aansluiting : 1/2” BSPP/F 
 
 
 
 
 
 
 
 
59091 RAL 00002 RVS afsluiter + snelkoppeling met beschermer 
 
  druk   : 24 bar 
  temperatuur : 95 °C 
  opbrengst : 120 l/min bij 18 bar 
  aansluiting : 1/2” BSPP/F 
 
 
 
 
 
 
59091 RAL 00003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59091 RAL 00004 
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Reinigingspistolen & HD Lansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
59191 RDM 22105 RVS reinigingspistool met Low Trigger Force functie 
    

druk   : 80 bar 
  temperatuur : 150 °C  
  opbrengst : 80 l/min bij 18 bar 
  slangzijde  : 1/2” BSPP/F met swivel 
  lanszijde  : snelkoppeling met beschermer 
 
 
 
 
 
 
59191 RDM 31125 RVS reinigingspistool met Progressive Shut Off functie 
 
  druk   : 60 bar 
  temperatuur : 150 °C 
  opbrengst : 80 l/min bij 18 bar 
  slangzijde  : 1/2” BSPP/F 
  lanszijde  : snelkoppeling 
 
 
 
 
 
 
59291 RDH 22165   RVS reinigingspistool voor HD toepassing 
 
  druk   : 310 bar 
  temperatuur : 150 °C 
  opbrengst : 45 l/min bij 18 bar 
  slangzijde  : 3/8” BSPP/F 
  lanszijde  : snelkoppeling 
 
 
 
 
 
 
59211 RDH 22256 RVS reinigingspistool voor HD toepassing – grote opbrengst 
 
  druk   : 220 bar 
  temperatuur : 100 °C 
  opbrengst : 200 l/min bij 18 bar 
  slangzijde  : 3/4” BSPP/F 
  lanszijde  : snelkoppeling 
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Reinigingspistolen & HD Lansen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
59161 MAL 02011 Euro-nozzle in messing (RVS) met regelbaar sproeiprofiel 
 
  druk  : 16 bar 
  temperatuur : 80 °C 
  opbrengst : 150 l/min 
  aansluiting : 1/2” BSPP/F 
 
 
 
 
59161 MAL 05011 Euro-nozzle in messing (RVS) met regelbaar sproeiprofiel 
 
  druk  : 16 bar 
  temperatuur : 80 °C 
  opbrengst : 150 l/min 
  aansluiting : 1/2” BSPP/F 
 
 
 
59161 MAL 01011 Euro-nozzle in messing (RVS) met regelbaar sproeiprofiel 
 
  druk  : 16 bar 
  temperatuur : 80 °C 
  opbrengst : 150 l/min 
  aansluiting : 1/2” BSPP/F 
 
 
 
59211 MFM 30010 Niet-regelbare hogedruk lans 
 
  druk  : 200 bar 
  temperatuur : 150 °C 
  opbrengst : 25 l/min 
  aansluiting : 3/8” BSPP/F 
 
 
 
 
 
 
59221 MFM 30020 Heavy Duty hogedruk lans met regelbare opbrengst 
 

druk  : 200 bar 
  temperatuur : 150 °C 
  opbrengst : 25 l/min 
  aansluiting : 3/8” BSPP/F 
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Reinigingsnozzles 
 

 
 
 
 
 
 
 
59161 RDH 30040 Nozzle in roestvrijstaal voor spoelen 
 
   druk  : 250 bar 
   temperatuur : 150 °C 
   opbrengst : 40 l/min 
   sproeiprofiel : 30 ° 
 
 
 
59161 RDH 50065 Nozzle in roestvrijstaal voor vernevelen 
 

druk  : 250 bar 
   temperatuur : 150 °C 
   opbrengst : 65 l/min 
   sproeiprofiel : 50 ° 
 
 
 
59161 RDH 50200 Nozzle in roestvrijstaal voor schuimen 
 
   druk  : 250 bar 
   temperatuur : 150 °C 
   opbrengst : 200 l/min 
   sproeiprofiel : 50 ° 
 
 
 
 
59161 RDH 00655 Nozzlehouder in roestvrijstaal 
 
 
 
 
 
 
 
59161 RDH 50656 Nozzleset bestaande uit: 
 
  1 x nozzle voor spoelen 
  1 x nozzle voor vernevelen 
  1 x nozzle voor schuimen 
  1 x nozzlehouder 
 
 
 
Bovenstaande nozzles worden courant gebruikt in de voedingsindustrie en 
vormen slecht een fractie van ons aanbod. Nozzles voor andere opbrengsten 
en/of andere sproeiprofielen zijn op aanvraag leverbaar. Contacteer onze 
technische dienst voor de vele mogelijkheden. 
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Reinigingsnozzles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Multi-nozzle laat toe verschillende functies te gebruiken 
zonder een insteek nozzle te moeten vervangen. Deze heeft 
drie standen voor volgende functies: 
 

 Schuimen 
 Spoelen 
 Vernevelen 
 

Met een lichte draaibeweging kan de gebruiker onmiddellijk 
van de ene functie overschakelen naar een andere functie 
zonder zich te verplaatsen. 
 
- Losse nozzles die om de haverklap (in de afvoer) 

verdwijnen behoort hiermee tot het verleden! 
 
- Kan zowel los als in combinatie met het gewenste 

reinigingspistool geleverd worden. 
 
- zeer compact design laat reiniging in kleine vaten toe. 
 
 
 
 

Technische Kenmerken 
 
bestelreferentie : 59161 RDM 00231 
materiaal  : RVS 316 
waterdruk : tot 150 bar 
temperatuur : 90 °C 
aansluiting IN : 1/2’’ BSPT/M 
gewicht  : 211 gram 
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Variacor Swivels 
 
 
 
  
 
De gepatenteerde Variacor-swivel is een draaibare aansluiting die 
zonder enige weerstand in alle richtingen kan roteren. Dit maakt het 
manipuleren van pistolen en gereedschappen veel ergonomischer en 
aangenamer omdat er minder belasting op de polsen komt. 
 
Dankzij de Variacor-swivel ontstaan er geen lussen, knopen en torsie in 
de slang. Maakt bovendien het bereiken van moeilijke plaatsen 
(trechters, mixers, ketels, …) veel makkelijker. 
 
De Variacor-swivel is standaard uitgerust met nitril-dichting, geschikt 
voor water- en persluchttoepassing tot 40 bar en 90 °C. Dichtingen in 
PTFE, Viton, polyurethaan, … voor andere producten contacteer onze 
Technische Dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestelreferentie materiaal aansluiting IN aansluiting UIT doorlaat dichting druk temperatuur gewicht 

54804 AML 11012 aluminium 1/4” BSPP/F 1/4’’ BSPP/M 7 mm NBR 40 bar 90 °C 0,08 kg 

54807 RMH 11012 roestvrijstaal 1/4” BSPP/F 1/4’’ BSPP/M 6 mm PTFE 250 bar 200 °C 0,22 kg 

54804 AML 31032 aluminium 3/8” BSPP/F 3/8’’ BSPP/M 11 mm NBR 40 bar 90 °C 0,13 kg 

54802 RMH 31032 roestvrijstaal 3/8” BSPP/F 3/8’’ BSPP/M 6 mm EPDM 250 bar 150 °C 0,22 kg 

54804 AML 41042 aluminium 1/2” BSPP/F 1/2’’ BSPP/M 11 mm NBR 40 bar 90 °C 0,13 kg 

54804 GML 41042 aluminium* 1/2” BSPP/F 1/2’’ BSPP/M 11 mm NBR 40 bar 90 °C 0,13 kg 

54804 RML 41042 roestvrijstaal 1/2” BSPP/F 1/2’’ BSPP/M 11 mm NBR 40 bar 90 °C 0,26 kg 

54802 RML 41042 roestvrijstaal 1/2” BSPP/F 1/2’’ BSPP/M 11 mm EPDM 40 bar 150 °C 0,26 kg 

54803 AML 51052 aluminium 3/4” BSPP/F 3/4’’ BSPP/M 16 mm Viton 40 bar 90 °C 0,37 kg 

54803 AML 61062 aluminium 1” BSPP/F 1’’ BSPP/M 25 mm Viton 40 bar 90 °C 0,80 kg 

54804 AML 61062 aluminium 1” BSPP/F 1’’ BSPP/M 25 mm NBR 40 bar 90 °C 0,80 kg 

54803 AML 81082 aluminium 1”1/2 BSPP/F 1’’1/2 BSPP/M 40 mm Viton 20 bar 90 °C 0,81 kg 

54804 AML 81082 aluminium 1”1/2 BSPP/F 1’’1/2 BSPP/M 40 mm NBR 20 bar 90 °C 0,81 kg 

54804 AML 91092 aluminium 2” BSPP/F 2’’ BSPP/M 40 mm NBR 20 bar 90 °C 0,85 kg 
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